PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE.LESN. KAMIENIEC
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary liniowe trasy  [km
d.1]0119-03 drogi w terenie réwninnym. Inwentaryzacja powykonawcza.
z.52.2.3.3
9902
4.606 km 4.606
RAZEM 4.606
2{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm). Karpy do pozostawienia za pa- |szt.
d.1)0105-02 sem drogowym.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm). Karpy do pozostawienia za pa- |szt.
d.1/0105-01 sem-drogowym.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
- 4/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.110126-01 spycharek. Odspajanie na odkiad - praca koparki - oczyszczenie poboczy,
skarp i rowéw w pasach o szerokosci 1-1,5m, po uprzednim wzruszeniu gle-
bogryzarka/rozdrabniaczem. Materiat do rozproszenia w przyleglym terenie.
1360 - m? 1360.000
RAZEM 1360.000
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow (po karczunku) spycharkami z przemieszczeniem grun-|m3
d.1/0230-01 tu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1li - usypanie oporu z ziemi organicz-
nej.
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach  |m2
d.1|0506-04 kat. i1l
910 m? 910.000
RAZEM 910.000
7|KNR 2-31 Oczyszczenle rowdw i $ciekow z namulu o grub. 20 cm wykonane piugofrezar- |m
d.1;1403-05 kg z wyprofilowaniem recznym (uzupeiniajacym) skarp rowu.
1804 1804.000
RAZEM 1804.000
2 NAWIERZCHNIE. LESN.KAMIENIEC .
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej jezdni - konserwacja i m2
d.2|0103-04 przygotowanie pod uzupeiniajgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
5943 m2 5943.000
RAZEM 5943.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 20 cm.
0114-06 Kruszywo betonowe - destrukt 0-63mm - min. 80% betonu konstrukcyjnego.
422 m? 422.000
RAZEM 422.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz§cielana mechanicznie - gru- [m2
d.2{0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
11{KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiehnym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do
10 cm ‘
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
12(KNR 2-31 Nawierzchnia - doziarnienie z KLSM; warstwa gorna - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.2(0204-05 niu 7 cm. Kruszywo 0-31.5mm, o nieuplastyczniajacej sie frakciji pylaste;j.
2167 m2 2167.000
RAZEM 2167.000
13|KNR 2-31 Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie; m2
d.2|1401-07
2304 m? 2304.000
RAZEM 2304.000
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. LESN. STRZYZAWA
14{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary finiowe trasy  [km
d.3/0119-03 drogi w terenie réwninnym. Inwentaryzacja powykonawcza.
zsz.2.3.3
9902
5.253 km 5.253
RAZEM 5.253
15{KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0126-01 spycharek. Odspajanie na odkiad - praca koparki - oczyszczenie poboczy,
skarp i rowdw w pasach o szeroko$ci 1-1,5m, po uprzednim wzruszeniu gle-
bogryzarka/rozdrabniaczem
2828 m? 2828.000
RAZEM 2828.000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach  |m?2
d.3|0506-04 kat. I-ll
11060 m?2 1060.000].
. RAZEM 1060.000
17{KNR 2-31 Oczyszczenie rowow i Sciekow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem m
d.3{1403-05 skarp rowu; roboty reczne po sprzecie mechanicznym
2088 m. 2088.000
RAZEM 2088.000
4 NAWIERZCHNIE. LESN. STRZYZAWA.
18|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejgcej jezdni - konserwacja i m2
d.4/0103-04 przygotowanie pod uzupeiniajgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
20286 m?2 20286.000
RAZEM 20286.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4{0114-05 niu 20 cm.
0114-06 Kruszywo betonowe - destrukt 0-63mm - min. 80% betonu konstrukcyjnego.
110 . m2 110.000
RAZEM 110.000
20[KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym zza-  [m3
d.4|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu do
10 cm
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia - doziamienie z KLSM; warstwa gorna - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.4}0204-05 niu 7 cm. Kruszywo 0-31.5mm, o nieuplastyczniajacej si¢ frakeji pylastej.
2637 m? 2637.000
RAZEM 2637.000
22|KNR 2-31 Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie; m2
d.4[1401-07
6955 m?2 6955.000
RAZEM 6955.000
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